
Application 

•  Epaisseur	du	profilé	:	70mm.	
•  5	chambres.	
•  Double	frappe.	
•  2	joints	souples	coextrudés	en	gris	ou	noir.	
•  Parclose	arrondie	avec	joint	coextrudé	en	gris	ou	noir.	
•  Renfort	en	acier	galvanisé	systémaDque	:	

•  Tubulaire	dans	le	dormant.	
•  En	U	dans	les	parDes	ouvrantes.	

•  IsolaDon	acousDque	pouvant	aIeindre	42dB.	
	

Avantages 

Châssis PVC « Brillant Design 70 » 
 

FICHE TECHNIQUE 

Profilé Coefficient thermique 

Design Coloris 

Cette fenêtre convient parfaitement pour les rénovations ou les 
nouvelles constructions traditionnelles. Elle propose un très bon 
rapport qualité / prix pour des performances thermiques et 
acoustiques remarquables. 
 
 
 

	 •  Uw	=	1.3	w/m²K.	
	

•  Design	moderne	ou	à	l’ancienne,	
suivant	l’esthéDque	souhaitée.	

•  Large	gamme	de	couleurs	standards.	
•  ImitaDons	bois.	

•  Jusqu’à	la	classe	Wk3.	

Retardateur d’effraction 

•  Le	profilé	est	consDtué	de	PVC	toujours	
renforcé,	idéal	pour	luIer	contre	
l’effracDon.	

•  La	surface	de	grande	qualité	est	lisse	ou	
structurée	et	simple	d’entreDen.	

	


